Erstatter dato: 04-05-2021 Revisionsdato: 19-11-2021

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Handdesinfektion 85%
Gruppenavn: Disinfection products
Vare nr.

3813 5L

3851 120 ml

3852 600 ml

3855 1L

3856 1L

3857 1L

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Desinfektionsmidler PT 1 Hygiejne for mennesker.
Biocid.
Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Laes etiket og brugsanvisning, fer produktet
tages i brug.
Produktet anvendes til desinficering af hud/haender.

Fraradede anvendelser: Produktet er ikke velegnet til overfladedesinfektion.

1.3. Na&rmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Producent

Firma: KiiltoClean A/S
Adresse: Frederik Plums Vej 2
Post nr.: 5610

By: Assens

Land: DANMARK

E-mail: info.dk@kiilto.com
Telefon: +45 64712112

Fax: +45 64712125
Hjemmeside: www.plum.dk

1.4. Nadtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen). Nadtelefonen er dben hele degnet.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Flam. Lig. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319

Vasentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig veeske og damp. Forarsager alvorlig gjenirritation.

2.2. Markningselementer
Piktogrammer
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Signalord:
H-saetninger
H225

H319

P-saetninger
P102

P210
P233
P305+351+338
P501

Revisionsdato: 19-11-2021

Fare

Meget brandfarlig veeske og damp.
Foréarsager alvorlig gjenirritation.

Opbevares utilgeengeligt for barn.

Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
Rygning forbudt.

Hold beholderen teet lukket.

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald.

Supplerende oplysninger

Aktive stoffer: 768 g/kg ethanol (CAS nr. 64-17-5) og 51 g/kg propan-2-ol (CAS nr. 67-63-0).

Formuleringstype: Veeske
Anvendelse: Handdesinfektion.
Dosering: En passende maengde indgnides i haenderne, sa de er fugtige i 30 sek.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

3.2. Blandinger

64-17-5 ,
Ethanol 200-578-6 65 - 85% 1,13, 15 i i
01-2119457610-43-xxxx
67-63-0 Flam. Liq. 2;H225
propan-2-ol 200-661-7 5-10% 1,13 Eye Irrit. 2;H319
01-2119457558-25-XxXX STOT SE 3,H338
Glycerin/Glycerol 56-81-5 1-5%

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-saetninger..

1 = Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynets liste over organiske oplasningsmidler.

13 = Stoffet har en national greenseveerdi.

15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI.

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding:
Indtagelse:

Hudkontakt:

Djenkontakt:

Forbraendinger:

Sag frisk luft. Sag leege ved vedvarende ubehag.

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sgg lsege ved ubehag.

Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. | tilfaelde af svie i sar skylles med

vand.

Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 5 min. Spil gjet godt op. Fjern

eventuelle kontaktlinser. Sag leege.

Skyl med vand, indtil smerterne ophgrer. Fjern tgj, som ikke er fastbraendt - seg
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leege/sygehus, fortseet om muligt skylningen til lsegen overtager behandlingen.

Generelt: Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer gjnene. Giver svie og tareflad.
Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er ngdvendig. Behandl symptomer.

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkaling af
ikke anteendt lager.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand spaltes produktet og falgende farlige Iuftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ggres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omréde. Undgé indanding af dampe og reggasser - sgg
frisk Iuft.
Anvend luftforsynet andedraetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Stop leekagen, hvis dette kan geres uden risiko. Sgrg for god udluftning. Rygning og brug
af aben ild forbudt. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit vaerktaj og
eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Normal indsatsbekleedning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undga at udlede st@rre maengder koncentreret spild og rester til kloak.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overferes til egnede
affaldsbeholdere. Mindre spild tarres op med en klud. Sgrg for god udluftning. Skyl efter med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for vaernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Produktet bar anvendes under velventilerede forhold. Traef foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit veerktaj og
eksplosionssikret udstyr. Rygning og brug af aben ild forbudt. Vask haender fgr pauser, toiletbesag og efter endt arbejde. Der
skal veere adgang til rindende vand og gjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for

pavirkninger, der kan indebeere en risiko ved graviditet.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt og utilgeengeligt for barn. Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og foderstoffer. Bar
opbevares i teet tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0-30°C. Brandfareklasse 1-2, oplagsenhed 1 liter.

7.3. Szerlige anvendelser

Ingen.

8.1. Kontrolparametre

Gransevardi

ethanol 8h 1000 1900

propan-2-ol 8h 200 490

Malingsmetoder: Overholdelse af de angivne greensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske
malinger.

Retsgrundlag: Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 2203/2021. At-vejledning

C.0.1 om greenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC
Ethanol, cas-no 64-17-5

PNEC aqua (periodevis

udledning) 2,75 mg/
PNEC aqua (havvand) |0,79 mgl/l
PNEC aqua (periodevis

udledning) 2,75 mg/|
PNEC sediment

(ferskvand) 3,6 mg/kg
PNEC sediment

(havvand) 2,9 mglkg
PNEC STP
(spildevandsbehandling |580 mg/I
sanlaeg)

PNEC jord 0,63 mg/kg
PNEC aqua (ferskvand) 0,96 mg/l

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

PNEC aqua (ferskvand) [140,9 mg/|
PNEC aqua (havvand) (140,9 mg/l
PNEC aqua (periodevis

udledning) 140.9 mg/l
PNEC STP

(spildevandsbehandling |2251 mg/l
sanlaeg)

PNEC jord 552 mg/kg dw
PNEC jord 28 mg/kg

DNEL- arbejdere

Ethanol, cas-no 64-17-5
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Inhalation DNEL
(akut

/korttidseksponering
- lokale virkninger)

1900 mg/m?

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

343 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

950 mg/m?

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

888 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

500 mg/m?

DNEL - befolkning generelt

Ethanol, cas-no 64-17-5

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

206 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

87 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin

- lokale virkninger)

3
g - systemiske 114 mg/m
virkninger)
Inhalation DNEL
(akut
- 950 mg/m?
/korttidseksponering

Dermal DNEL

(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

319 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

26 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

89 mg/m?
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8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Personlige varnemidler,
gje-lansigtsbeskyttelse:

Ikke pakreevet.
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene. Gjenveern skal felge EN 166.

Personlige vaernemidler,
hudbeskyttelse:

Ikke pakreevet.

Personlige vaernemidler,
handbeskyttelse:

Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. Ved leengerevarende arbejde i
forbindelse med oprydning efter spild af sterre meengder af produktet, kan der anvendes
beskyttelseshandsker af f.eks. nitriigummi. Det anbefales at skifte handsken efter brug.

Personlige vaernemidler,
andedraetsveern:

Ikke pakreevet.

Miljgeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktets tilstand Flydende

Farve Klar

Lugt Alkohol

Oplgselighed Oplgseligt i fglgende: Vand.

| Parameter |  Veerdienhed |  Bemamrkninger |
Lugtteerskel Ingen data

Smeltepunkt Ingen data

Frysepunkt Ingen data

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval |78 °C

Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data

Anteendelsesgraenser Ingen data

Eksplosionsgreenser Ingen data

Flammepunkt 19°C

Selvanteendelsestemperatur Ingen data

Dekomponeringstemperatur Ingen data

pH i oplgsning Ingen data

pH koncentrat 7-10

Kinematisk viskositet Ingen data

Viskositet Ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data

Damptryk Ingen data

Massefylde 0,8-0,9 g/lcm?

Relativ massefylde Ingen data

Dampmassefylde Ingen data

Relativ massefylde (maettet luft) Ingen data

Partikelkarakterisering Ingen data

9.2. Andre oplysninger

[ Paameter | Verdienhed | Bemerkninger |
Eksplosive egenskaber Dampe og luft kan danne eksplosive blandinger.
Oxiderende egenskaber N/A
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10.1. Reaktivitet

Reagerer med fglgende: Staerke oxidationsmidler.
Ved ophedning/brand kan dannes eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undgé opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og fglgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet - indtagelse
Ethanol, cas-no 64-17-5

Rotte LD50 > 2000mg/kg OECD TG 401 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Rotte LD50 > 2000mg/kg Leverandgr

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse af starre meengder kan give ildebefindende, hovedpine, svimmelhed og
beruselse. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
Akut toksicitet - hud
Ethanol, cas-no 64-17-5

Kanin LD50 > 2000mg/kg OECD TG 402 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin LD50 > 2000mg/kg Leverandgr

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding
Ethanol, cas-no 64-17-5

Mus LC50 4 h > 20mg/l Leverandgr
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propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Rotte LC50 8h > 20mg/l Leverandgr

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Hudaetsning/-irritation
Ethanol, cas-no 64-17-5

Ingen

hudirritation OECD TG 404 |Leverandgr

Kanin Irritation

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Ikke irriterende Leverandar

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Alvorlig gjenskade/-irritation
Ethanol, cas-no 64-17-5

Moderat
gjenirritation

Kanin Irritation OECD TG 405 |Leverandar

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Irriterende Leverandar

Irriterer gjnene. Giver svie og tareflad.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ethanol, cas-no 64-17-5

Marsvin Ikke_ . OECD TG 406 |Leverander
sensibiliserende

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Ikke

. Leverandar
sensibiliserende

Marsvin Buehler-Test

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kreeftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Prpduktﬁ: a(ljfgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og
svimmelhed.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes.

11.2. Oplysninger om andre farer
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Hormonforstyrrende Ingen kendte.

egenskaber:

Andre toksikologiske Ingen kendte.

virkninger:

12.1. Toksicitet
Ethanol, cas-no 64-17-5

Leuciscus idus

Fisk melanotus 48 h LC50 > 100mg/I OECD TG 203 |Leverandgr
Alger eller Chlorella

andre pyrenoidosa EC50 5000 mg/I OECD TG 201 |Leverandgr
vandplanter

Krebsdyr 32;;:2.61 24 h EC50 > 100mg/l OECD TG 202 |Leverander
Bakterier Ejﬁ;:mmas 16 h ECO 6500 mg/! Leverander

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Fisk Leuciscus idus | ;¢ 1, LC50 > 100mg/! Leverander
melanotus

Krebsdyr Daphnia 48h EC50 > 100mg/! Leverandar
magna

Alger eller Scenedesmus

andre . 72h > 100mg/l Leverandgr
subspicatus

vandplanter

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Forventes at veere biologisk nedbrydeligt. Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke. Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.
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13.1. Metoder til affaldsbehandling

Revisionsdato: 19-11-2021

Undga ungdig udslip til omgivelserne. Koncentrerede rester og stgrre spild samles i lukkede og teette beholdere, der bortskaffes
via den lokale affaldsordning for farligt affald.
Klude med organiske oplgsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer,
aftgrringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.
Tom, renset emballage bar bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Affaldskategorier:

16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):
Farenummer:

1987

(Ethanol)
(propan-2-ol)
3

3

33

Transport via indre vandveje (ADN)

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Tunnel restriktionskode:

Produktet skal ikke maerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

D/E

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):
Transport i tankskibe:

Setransport (IMDG)

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

(Ethanol)
(propan-2-ol)
3

3

Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):
EmS:

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

(Ethanol)
(propan-2-ol)
3

3
F-E, S-D

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Navne pa miljofarlige
stoffer:

IMDG Code segregation
group:

Produktet er ikke Marine
Pollutant (MP).

- Ingen -

14.1. UN-nummer eller ID-
nummer:

14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetiket(ter):

1987

ALCOHOLS, N.O.S.

(Ethanol)
(propan-2-ol)
3

3

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Ingen.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.
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@vrig information: Kan transporteres som begreenset meengde i.h.t. ADR 3.4. Kombinationsemballager: max 1
liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller
streekfolie er graensen 20 kg pr. kolli.

Kan transporteres som begraenset maengde i.h.t. IMDG 3.4. Kombinationsemballager: max
1 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller
straekfolie er greensen 20 kg pr. kolli.

15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

PR-nr.: 2082282

Sarlige bestemmelser: Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge
over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.
Omfattet af:

Produktet er underlagt bekendtggrelserne under biociddirektivet (1998/8) og pa sigt
biocidforordningen (528/2012) ved dennes implementering.

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGE VASKER: Kolonne 2: 5000 t,
Kolonne 3: 50000 t.

Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, maerkning og
emballering af stoffer og blandinger med senere endringer.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).

Europaeisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Ve;.

BEK nr 507 af 17/05/2011 Bekendtggrelse om graenseveerdier for stoffer og materialer,
med senere aendringer.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med senere
ndringer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Referencer til litteratur og ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.
datakilder:
@vrig information: Holdbarhed: 30 méneder. Yderligere information kan rekvireres pa info.dk@kiilto.com eller

telefon +45 64712112.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudsaetning.
Dato: 19-11-2021
Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.

Liste med relevante H-sztninger

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H319 Foréarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
SDS er udarbejdet af
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